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72 volt con sistema AC

12 x 6v batterie pb/acido

195R14C

luci anteriori e posteriori

freni idraulici sulle 4 
ruote + freno a mano e 
servofreno
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tutti i dati riportati  sono indicativi e non vincolanti
la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso

ITALCAR è un marchio italiano

clicca mi piace - like us on

seguici su - follow us on 

posti: 23

batterie: 12 x 6V

motore: AC 72v

controllo: AC – 440A

trasmissione: trazione posteriore, ratio 18:1

sterzo: a cremagliera di tipo automobilistico + SERVOSTERZO

prestazioni:

velocità massima suggerita 25 km/h

autonomia 70 km (strada piana)

pendenza superabile (max) 10% (ovvero 5,70°)

dimensioni:

veicolo 5900mm x 1850mm x 2260mm

altezza da terra (a vuoto): 250mm

raggio di sterzata: 7,5 mt

telaio: in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere

carrozzeria: PP impregnato e verniciato

sospensioni:

anteriori sospensioni indipendenti

posteriori balestre con ammortizzatori idraulici

freni:
ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito 
sdoppiato + SERVOFRENO

anteriori disco

posteriori tamburo

pneumatici:
pressione di gonfiaggio:

195 R14C
4,5 bar (66psi)

carica batterie: in dotazione al veicolo - 72v/30A, 220/230V

dotazioni di serie:

include:
avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, luci 
anteriori e posteriori, clacson, indicatori di direzione, 
specchietti retrovisori laterali, porte in vetro stratificato, 
parabrezza in vetro stratificato, radio CD, cinture di 
sicurezza ventrali


